
COUPE A-A
Eclairage public

ZONE DE
PARKING

TROTTOIR

Pente 2%Pente 2%
NOUVELLE
CONSTRUCTION

VOIE CARROSSABLE LOCALE

Pente 2%Pente 2% Pente 2%

ZONE DE
PARKING

TROTTOIR

Pente 2%

TRANCHEE D'IMPETRANTS

Revêtement en pavé de béton ép. 10cm
Sable de pose 2/7 ép. 3cm
Fondation type II ép. 25cm
Sous fondation type 2 ép. 30cm
Géotextile

Bordure en béton type ID1
Béton maigre ép. 15cm

Filet d'eau en béton type IIE2
Béton maigre ép. 15cm

Egouttage eaux pluviales
tuyau PVC Ø400mm
enrobage au sable stabilisé

TRANCHEE POUR
ECLAIRAGE PUBLIC

Drainage type I :
- Tuyau Ø160mm
- Matériaux drainant
- Géotextile filtrant

Egouttage eaux usées
tuyau PVC Ø315mm
enrobage au sable stabilisé

COUPE B-B

NOUVELLE CONSTRUCTION

VOIRIE EXISTANTEZONE DE
PARKING

TROTTOIR

Revêtement en pavé de béton ép. 10cm
Sable de pose 2/7 ép. 3cm
Fondation type II ép. 25cm
Sous fondation type 2 ép. 30cm
Géotextile

Drainage type I :
- Tuyau Ø160mm
- Matériaux drainant
- Géotextile filtrantBordure en béton type IC2

Béton maigre ép. 15cm

Revêtement en pavé de béton ép. 8cm
Sable de pose 2/7 ép. 3cm
Fondation en béton maigre poreux ép. 20cm
Sous fondation type 2 ép. 15cm
Géotextile

Eclairage public

FIlet d'eau en béton type IIE2
Béton maigre ép. 15cm

Pente 2% Pente 2%

CHAUSSEE DE TIRLEMONT

TRANCHEE D'IMPETRANTS

COUPE C-C
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ZONE DE TERRASSE PRIVATIVE
HORECA

ZONE D'INTERVENTION "POMPIERS"

Revêtement en pavé de béton ép. 10cm
Sable de pose 2/7 ép. 3cm
Fondation type II ép. 25cm
Sous fondation type 2 ép. 30cm
Géotextile

Bordure en béton type IC1 provisoire
Béton maigre ép. 15cm

Empierrement provisoire

Pente 1%

PARKING PROVISOIRE
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TRANCHEE D'IMPETRANTS

COUPE D-D

VOIRIE EXISTANTE

Drainage type I :
- Tuyau Ø160mm
- Matériaux drainant
- Géotextile filtrant

N29

FIlet d'eau en béton type IIE2
Béton maigre ép. 15cm

CHAUSSEE DE TIRLEMONT

Pente1,5%

TROTTOIR TRAVERSANT

Pente1,5%

VOIRIE  PARTAGEE EN ZONE 30

Revêtement en pavé de béton ép. 10cm
Sable de pose 2/7 ép. 3cm
Fondation en béton maigre poreux ép. 25cm
Sous fondation type 2 ép. 30cm
Géotextile

Bordure d'accès en béton 50x20
Béton maigre ep. 25cm

Revêtement en pavé de béton ép. 10cm
Sable de pose 2/7 ép. 3cm
Fondation type II ép. 25cm
Sous fondation type 2 ép. 30cm
Géotextile

TRANCHEE POUR
ECLAIRAGE PUBLIC

Tuyau existant Ø400mm

Cunette en béton

Béton de radier C30/37
Béton maigre

Tuyau existant Ø400mm

Cunette en béton

Béton de radier C30/37
Béton maigre

Blocs en béton plein

Cimentage + enduit d'imperméabilisation

Cimentage

Trapillon
Dalle de réduction en béton préfabriqué

Trapillon
Dalle de réduction en béton préfabriqué

Blocs en béton plein

Cimentage + enduit d'imperméabilisation

Cimentage

EchelonsEchelons

Remblai en sable stabiliséRemblai en sable stabilisé

Tuyau existant Ø400mm

19 101 19 19 101 19

Tuyau PVC Ø400mm

Détail CVEU1

Tuyau existant Ø400mm

Tuyau P
VC

 Ø
400m

m

10119 19

19
10

1
19

139

13
9

Limite domaine public/SNCB Limite de la trémie

Pente 2%

Trottoir Piste cyclable Voirie Trottoir

Pente 2%Pente 1,85%Pente 1,85%

Revêtement en pavé de béton ép. 8cm
Sable de pose 2/7 ép. 3cm
Fondation en béton maigre poreux ép. 20cm
Sous fondation type 2 ép. 15cm
Géotextile

Filet d'eau en béton type IIE2
Bordure en béton type IC2
Béton maigre ép. 15cm

Bordure en béton type IC2
Béton maigre ép. 15cm

Bordure en béton type IC2
Béton maigre ép. 15cm

Bordure en béton standard 25x30 2/2
Béton maigre ép. 15cm

Revêtement en pavé de béton ép. 8cm
Sable de pose 2/7 ép. 3cm
Fondation en béton maigre poreux ép. 20cm
Sous fondation type 2 ép. 15cm
Géotextile

Revêtement en hydrocarbonné ép. 10cm
Fondation en empierrement type IIA ép. 25cm
Sous-fondation granulaire type 2 ép. 30cm
Géotextile

Ilot central en béton coulé sur place
Béton maigre ép. 20cm
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COUPE E-E

POUR ACCORD

22/10/2021
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COUPES TYPES

MODIFICATION PAR APPR

Ledoux Philippe SPRL
Bureau d'étude de Géomètres - Experts
Auteur de projets de lotissements et voiries

T 010 65 52 75
ledoux@expertgeometre.be

www.expertgeometre.be

1-12 rue du Fond Cattelain
1435 Mont-Saint-Guibert

DEMANDEUR

DOCUMENTS N° DOSSIER

DATE

ECHELLES

N° PLAN

PHASE

PROJET

PLAN

SITUATION

PERMIS D'URBANISME

PROVINCE DE NAMUR
Commune de Gembloux
Chaussée de Wavre - Chaussée de Tirlemont

EURO-GEMBLOUX SA
Représentée par M. Paul de SAUVAGE Tel: 0475/41 44 00

0475/29 91 91

EUROFONDERIE PHASE 1

Construction d'un immeuble à appartements avec rez à usage mixte
et parking en sous sol. Rénovation et extension de l'ancien bâtiment

"administratif" et ouverture d'une nouvelle voirie
et modification de voiries existantes

Route de Louvain-La-Neuve, 4 Bte 20 - 5001 NAMUR

PUR-V05

1 ère division - Section A
Parcelles 113K2-113R2 -

114Y3-114Z3-212R2-212S2

mailto:ledoux@expertgeometre.be
http://www.expertgeometre.be/

